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1. Wstňp 

 

Opracowanie niniejszego dokumentu zwiŃzane jest z realizacjŃ zapis·w zawartych 

w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, przyjňtym przez Radň 

Ministr·w Rzeczpospolitej Polskiej uchwağŃ nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 roku 

(zmienionej uchwağŃ nr 39/2010 z 15 marca 2010 r.), utrzymujŃcego cele Programu 

usuwania azbestu i wyrob·w zawierajŃcych azbest stosowanych na terytorium Polski, 

jakimi jest: 

1. usuniňcie i unieszkodliwienie wyrob·w zawierajŃcych azbest, 

2. minimalizacja negatywnych skutk·w zdrowotnych spowodowanych obecnoŜciŃ 

azbestu na terytorium kraju, 

3. likwidacja szkodliwego oddziağywania azbestu na Ŝrodowisko. 

 

Na poziomie lokalnym zadania wynikajŃce z Programu Oczyszczania Kraju  

z Azbestu na lata 2009-2032 powinny byĺ realizowane m.in. przez samorzŃd gminny, do 

zadaŒ kt·rego w szczeg·lnoŜci naleŨy przygotowywanie i aktualizacja program·w 

usuwania azbestu i wyrob·w zawierajŃcych azbest. 

 

Program usuwania azbestu z terenu Miasta i Gminy Skawina skğada siň z oŜmiu 

rozdziağ·w:  

 

1 Wstňp, w kt·rym om·wione zostağy cele i zadania Programu, dokonano kr·tkiej 

charakterystyki Miasta i Gminy Skawina, wskazano wğaŜciwoŜci azbestu i ich 

szkodliwego wpğywu na zdrowie czğowieka.  

  

2 Prawne aspekty uŨytkowania i usuwania wyrob·w zawierajŃcych azbest,  

w kt·rym opisany zostağ stan prawny w zakresie uŨytkowania i usuwania wyrob·w 

zawierajŃcych azbest. 

  

3 Inwentaryzacja pğyt azbestowo-cementowych na terenie Miasta i Gminy 

Skawina, gdzie opisano metodologiň przeprowadzenia inwentaryzacji, oszacowano 

iloŜĺ wyrob·w zawierajŃcych azbest, znajdujŃcych siň na terenie Miasta i Gminy 

oraz przedstawiono wyniki inwentaryzacji w odniesieniu do dziağek ewidencyjnych.  

  

4 Postňpowanie z wyrobami i odpadami zawierajŃcymi azbest, w kt·rym 

om·wiono planowane dziağania informacyjne, procedury dotyczŃce postňpowania  

z wyrobami i odpadami zawierajŃcymi azbest, przedstawiono wykaz firm, 

uprawnionych do usuwania azbestu z terenu Miasta i Gminy Skawina oraz 

informacje o skğadowiskach, przyjmujŃcych odpady azbestowe.  
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5 Harmonogram realizacji Programu usuwania azbestu z terenu Miasta i Gminy 

Skawina w latach 2010-2032.  

  

6 Szacunek nakğad·w finansowych na realizacjň Programu, w kt·rym oszacowano 

cağkowite koszty usuniňcia pğyt azbestowo-cementowych z terenu Miasta i Gminy 

oraz wskazano potencjalne Ŧr·dğa finansowania bezpiecznego usuwania wyrob·w 

zawierajŃcych azbest. 

  

7 Monitoring procesu realizacji Programu, w kt·rym zaproponowano wskaŦniki 

oceny wdraŨania Programu. 

  

8 Podsumowanie. 

 

 

1.1. Cel i zadania Programu usuwania azbestu z terenu Miasta i Gminy Skawina 

 

Celem opracowania Programu usuwania azbestu z terenu Miasta i Gminy Skawina 

jest zaplanowanie bezpiecznego dla zdrowia mieszkaŒc·w i Ŝrodowiska naturalnego 

usuniňcia wyrob·w zawierajŃcych azbest z obszaru Gminy do koŒca 2032 roku.  

 

Przygotowanie Programu usuwania azbestu z terenu Miasta i Gminy Skawina 

poprzedzone zostağo wykonaniem inwentaryzacji pokryĺ dachowych i okğadzin 

elewacyjnych wykonanych z pğyt azbestowo-cementowych. Wyniki inwentaryzacji zostağy 

zebrane w bazie danych. Zgromadzone dane umoŨliwiğy przygotowanie mapy 

rozmieszczenia wyrob·w zawierajŃcych azbest wraz z analizŃ stanu pğyt azbestowo-

cementowych (stopnia pilnoŜci usuniňcia azbestu ocenionego wizualnie).  

 

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oszacowano koszty usuniňcia pğyt 

azbestowo-cementowych z terenu Miasta i Gminy Skawina oraz wskazano potencjalne 

Ŧr·dğa finansowania przedsiňwziňĺ, polegajŃcych na usuwaniu i unieszkodliwianiu 

azbestu. Zaproponowano takŨe wskaŦniki monitorowania realizacji Programu usuwania 

azbestu z terenu Miasta i Gminy Skawina. 

 

Niniejszy Program zakğada realizacjň nastňpujŃcych zadaŒ: 

1. inwestycyjnych, zmierzajŃcych do oczyszczenia teren·w Miasta i Gminy Skawina  

z wyrob·w zawierajŃcych azbest,  

2. pozainwestycyjnych, polegajŃcych na: 

a) organizacji kampanii informacyjnych o szkodliwoŜci azbestu oraz bezpiecznym 

uŨytkowaniu i usuwaniu wyrob·w zawierajŃcych azbest,  
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b) wdroŨeniu monitoringu realizacji Program usuwania azbestu z terenu Miasta 

i Gminy Skawina,  

c) podjňciu dziağaŒ w kierunku pozyskania Ŝrodk·w finansowych ze Ŧr·değ 

zewnňtrznych dla wsparcia usuwania wyrob·w zawierajŃcych azbest i ich 

unieszkodliwiania, 

d) okresowej weryfikacji i aktualizacji Programu. 

 

Program usuwania azbestu z terenu Miasta i Gminy Skawina (zwany takŨe  

w dalszej czňŜci dokumentu Programem) zostağ przygotowany z uwzglňdnieniem 

obowiŃzujŃcych akt·w prawnych i jest zgodny z kierunkami wyznaczonymi w Planie 

Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Skawina na lata 2004 - 2011, Programie 

Ochrony środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Krakowskiego, Planie 

Gospodarki Odpadami Wojew·dztwa Mağopolskiego 2010 oraz w Programie 

Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032. 

 

Na szczeblu wojew·dzkim Plan Gospodarki Odpadami Wojew·dztwa 

Mağopolskiego 2010 zakğada, Ũe usuwanie azbestu z terenu wojew·dztwa bňdzie trwağo 

do 2032 r. W wojew·dztwie mağopolskim iloŜĺ wyrob·w zawierajŃcych azbest  

i zabudowanych w obiektach budowlanych szacowana jest na ponad 180 tys. Mg.  

 

Plan Gospodarki Odpadami Wojew·dztwa Mağopolskiego 2010 zakğada, Ũe do 

roku 2010 zostanie usuniňte 23% zinwentaryzowanego azbestu (42 tys. Mg), a do koŒca 

2018 roku ï ok. 60% og·lnej zinwentaryzowanej iloŜci azbestu (tj. 109 tys. Mg). Na okres 

2019-2032 przypada do usuniňcia 71 tys. Mg azbestu. BiorŃc pod uwagň aktualnŃ 

niezapeğnionŃ pojemnoŜĺ skğadowisk odpad·w zawierajŃcych azbest (okoğo 77 tys. m3), 

przewiduje siň, Ũe do 2018 r. pojemnoŜĺ ta powinna zostaĺ zwiňkszona co najmniej o 

30 tys. m3. 

 

Zgodnie z zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Krakowskiego 

w powiecie krakowskim w gminach: Czernich·w, Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, 

Liszki, Michağowice, Skawina, świŃtniki G·rne i Zielonki wdroŨony zostağ program 

ĂEKODACHò, w ramach kt·rego wymieniane sŃ pokrycia dachowe zawierajŃce azbest. 

Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Krakowskiego - w latach 2003-2010 

w powiecie krakowskim rocznie prognozowano wytworzyĺ ok. 53 Mg odpad·w 

zawierajŃcych azbest, a w latach 2011-2014 prognozowane jest siň 52 Mg/rok. 

 

Na szczeblu gminnym w Planie Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Skawina 

na lata 2007-2011 wskazano, Ũe koniecznym prowadzenie w dalszym ciŃgu zbi·rki 

odpad·w azbestowych poprzez program likwidacji pokryĺ dachowych zawierajŃcych 

azbest. Jako jeden z cel·w dğugoterminowych wskazane zostağo prowadzenie programu 
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likwidacji pokryĺ dachowych zawierajŃcych azbest, przy czym program ten realizowany 

ma byĺ przy wsp·ğudziale powiatu krakowskiego pokrywajŃcego 50 % koszt·w zbierania, 

transportu i unieszkodliwiania odpad·w zawierajŃcych azbest.  

 

Gmina Skawina uczestniczyğa w powiatowym programie usuwania azbestu 

ĂEKODACHò. Program umoŨliwiağ wsp·ğfinansowanie z Gminnego oraz Powiatowego 

Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej wymiany azbestowych pokryĺ 

dachowych oraz elewacyjnych w budynkach mieszkalnych. Obecnie odpady zawierajŃce 

azbest odbierane w ramach programu Eko-Dach po demontaŨu unieszkodliwiane sŃ na 

skğadowisku Jednostki Ratownictwa Chemicznego w Tarnowie. W wyniku realizacji 

programu likwidacji azbestu do unieszkodliwienia przekazano w roku 2007 ï 146,6 Mg 

odpad·w azbestowych, zaŜ w roku 2008 ï 153 Mg odpad·w azbestowych.1 

 

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Urzňdu Miasta i Gminy, Gmina Skawina jest 

uczestnikiem zadania pn. Usuwanie azbestu z terenu gmin Zabierz·w, Czernich·w, 

Liszki, Skawina, świŃtniki G·rne, Wielka WieŜ, Mogilany w Powiecie Krakowskim na lata 

2010 i 2011. Na usuwanie azbestu planuje siň przeznaczyĺ z budŨetu wğasnego na rok 

2010 kwotň 6 tys. zğ, na rok 2011 kwotň 5,7 tys. zğ. Zadanie uzyskağo dotacjň  

z Krakowskiego Powiatowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej  

w wysokoŜci 5% koszt·w kwalifikowanych, tj. 38,5 tys. zğ. 

 

 

1.2. Og·lna charakterystyka Miasta i Gminy Skawina 

  

Gmina Skawina poğoŨona jest w wojew·dztwie mağopolskim. Graniczy ona 

z gminami: BrzeŦnica, Czernich·w, Kalwaria Zebrzydowska, Krak·w, Lanckorona, Liszki, 

Mogilany, MyŜlenice i Suğkowice. Gminň tworzy 16 soğectw: Borek Szlachecki, Facimiech, 

Goğuchowie, Grabie, JaŜkowice, Jurczyce, Kopanka, Krzňcin, Ochodza, Polanka Hallera, 

Poğowice, Radzisz·w, Rzoz·w, Wola Radziszowska, Wielkie Drogi oraz Zelczyna.  

 

Gmina Skawina zajmuje obszar o powierzchni 100 km2. 

 

Przez obszar Skawiny przepğywa rzeka Skawinka, prawobrzeŨny dopğyw Wisğy. 

Wedğug danych z 2005 roku2 uŨytki rolne stanowiŃ 61,7% jej powierzchni, z czego grunty 

orne zajmujŃ 43,6%. LesistoŜĺ Gminy Skawina wynosi 11%. 

 

Wedğug danych na koniec 2009 roku3 Gminň zamieszkiwağy 41.723 osoby,  

                                                           
1 Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Skawina na lata 2009-2012 z perspektywŃ na lata 2013-
2016 
2 Bank Danych Regionalnych 
3 Ibid. 
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z czego mňŨczyŦni stanowiŃ 48,4%, zaŜ kobiety 51,6% populacji Gminy. 

 

W Gminie wedğug danych GUS4, w 2002 roku funkcjonowağo 4.587 gospodarstw 

rolnych, w tym 4.585 gospodarstw indywidualnych, z kt·rych 1.734 posiadağo powyŨej 

1 ha uŨytk·w rolnych. 

 

W 2009 roku5 w Gminie zarejestrowanych byğo 4.115 podmiot·w gospodarczych,  

w tym w sektorze publicznym 92 jednostki i w sektorze prywatnym 4.023 jednostki. Grupň 

w sektorze prywatnym tworzy 3.248 os·b fizycznych prowadzŃcych dziağalnoŜĺ 

gospodarczŃ, 192 sp·ğki prawa handlowego, 31 sp·ğek handlowych z udziağem kapitağu 

zagranicznego i 8 sp·ğdzielni. W Gminie Skawina dziağağo ponadto 6 fundacji oraz  

67 stowarzyszeŒ i forganizacji spoğecznych. 

 

Na terenie Miasta i Gminy Skawina znajdujŃ siň liczne zabytki, wŜr·d kt·rych 

naleŨy wymieniĺ: KoŜci·ğ NajŜwiňtszej Marii Panny w Krzňcinie, KoŜci·ğ Ŝw. apostoğ·w 

Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie, Ratusz w Skawinie, modrzewiowy koŜci·ğ pw. 

Wniebowziňcia NMP w Woli Radziszowskiej, KoŜci·ğ pw. NajŜwiňtszej Marii Panny  

w Radziszowie oraz Korabniki. 

 

Ujňcia wody na terenie Gminy Skawina zarzŃdzane sŃ przez Zakğad WodociŃg·w  

i Kanalizacji Sp. z o.o. DğugoŜĺ sieci wodociŃgowej na terenie Gminy wynosi  

208,9 km, sieci kanalizacyjnej 66,3 km (GUS, 31 grudnia 2009 r.)6 
 

Na terenie Gminy funkcjonuje jedna oczyszczalnia. Odbiornikiem oczyszczonych 

Ŝciek·w jest rzeka Skawinka. Druga oczyszczalnia funkcjonuje przy szpitalu 

rehabilitacyjnym w Radziszowie. CzňŜĺ budynk·w jednorodzinnych wyposaŨona jest  

w oczyszczalnie przydomowe. 

 

Na terenie Gminy nie ma instalacji sğuŨŃcych do odzysku i unieszkodliwiania 

odpad·w komunalnych. Odpady zbierane z terenu trafiajŃ do kilku pozagminnych 

instalacji poğoŨonych w promieniu ok. 100 km. W systemie zbi·rki odpad·w uczestniczy 

12 podmiot·w gospodarczych posiadajŃcych zezwolenia na odbi·r odpad·w od 

wğaŜcicieli nieruchomoŜci, z czego najwiňkszŃ iloŜĺ odpad·w komunalnych odbiera sp·ğka 

gminna Miejski Zakğad Usğugowy w Skawinie. Ze wzglňdu na odlegğoŜĺ od miejsc 

unieszkodliwiania dwie spoŜr·d firm obsğugujŃcych odbi·r odpad·w stosujŃ transport 

dwuetapowy z przeğadunkiem. Przeğadunek odbywa siň na terenie przedsiňbiorstw, 

a punkty przeğadunkowe nie majŃ formalnych uzgodnieŒ.7 
                                                           
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 Bank Danych Regionalnych 
7 Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Skawina na lata 2009-2012 z perspektywŃ na lata 2013-
2016, s. 49 
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Zorganizowanym odbiorem objňte jest obecnie praktycznie 100% nieruchomoŜci.  

Na terenie Gminy wprowadzony zostağ system zbi·rki selektywnej surowc·w 

w kontenerach og·lnodostňpnych na obszarach zabudowy wielorodzinnej i w systemie 

workowym na obszarach zabudowy jednorodzinnej.8 

 

Na terenie Gminy funkcjonuje Centrum Kultury i Sportu, kt·ry oferuje szereg zajňĺ 

dla mieszkaŒc·w Miasta i Gminy Skawina. W Gminie Skawina corocznie odbywajŃ siň 

Dni Skawiny oraz Dni Partnerstwa Miast, a takŨe Miňdzynarodowy Bieg SkawiŒski, 

Og·lnopolski Bieg Energetyk·w oraz Maj·wka. 

 

Rozw·j Gminy prowadzony jest w oparciu o Strategiň Rozwoju Gminy Skawina  

na lata 2003-2013, kt·rej strategicznymi celami sŃ:  

- tworzenie warunk·w dla przyspieszonego rozwoju gospodarczego gminy, 

- tworzenie warunk·w dla podniesienia standardu i jakoŜci Ũycia mieszkaŒc·w,  

- osiŃgniňcie europejskich standard·w w zakresie ochrony Ŝrodowiska 

i infrastruktury komunalnej. 

 

 

1.3. Azbest i jego wğaŜciwoŜci 

 

Azbesty sŃ minerağami naturalnie wystňpujŃcymi w przyrodzie, naleŨŃcymi do 

dw·ch grup: azbest·w serpentynowych i azbest·w amfibolowych. Do grupy serpentyn·w 

naleŨy azbest chryzotylowy (azbest biağy), natomiast w grupie azbest·w amfibolowych 

znaczenie majŃ dwie odmiany: azbest amozytowy (azbest brŃzowy) i azbest krokidolitowy 

(azbest niebieski). Wszystkie odmiany azbestu krystalizowağy siň w postaci cienkich, 

wydğuŨonych monokrysztağ·w, kt·rych dğugoŜĺ moŨe niekiedy dochodziĺ do 

kilkudziesiňciu centymetr·w.  

 

Z punktu widzenia chemicznego, azbesty sŃ uwodnionymi krzemianami magnezu. 

Wzory chemiczne poszczeg·lnych odmian azbestu zostağy przedstawione poniŨej: 

chryzotyl Mg6[(OH)8Si4O10] 

krokidolit  Na2Fe3Fe2[(OH)Si4O11]2 

amozyt (Fe,Mg)7[(OH)Si4O11]2 

antiofillit (Mg,Fe)7[(OH)Si4O11]2 

tremolit Ca2Mg5[(OH)Si4O11]2 

aktynolit Ca2(Mg)[(OH)Si4O11]2 

 

Azbest chryzotylowy krystalizuje siň w postaci rurek, a azbesty amfibolowe 

                                                           
8 Ibid.  
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przyjmujŃ formň grubszych, prňcikowatych krysztağ·w. Wğ·kna azbestu sŃ wiŃzkami 

zbudowanymi z duŨej liczby (nawet do kilku tysiňcy, a niekiedy nawet kilkudziesiňciu 

tysiňcy) wğ·kien elementarnych. W tych wiŃzkach pojedyncze krysztağy azbestu sŃ 

spojone za pomocŃ wňglanu wapniowego.  

 

Najwiňksze zastosowanie przemysğowe miağ azbest serpentynowy (chryzotylowy), 

tworzŃcy cienkie Ũyğy w serpentynitach, o giňtkich wğ·knach (do 0,1 mm gruboŜci), 

odpornych na dziağanie czynnik·w chemicznych, wysokich temperatur oraz na Ŝcieranie, 

a takŨe Ŧle przewodzŃcych ciepğo i elektrycznoŜĺ. UŨywany byğ do wyrobu tkanin 

ogniotrwağych, okğadzin ciernych, szczňk hamulcowych, farb ogniotrwağych, materiağ·w 

izolacyjnych oraz niepalnych materiağ·w budowlanych.  

 

Azbest amfibolowy charakteryzuje siň duŨŃ kwasoodpornoŜciŃ. Jest znacznie 

mniej rozpowszechniony w przyrodzie. Wykorzystywany byğ w przemyŜle chemicznym.  

 

Pomimo, iŨ wystňpowanie azbestu w przyrodzie jest stosunkowo powszechne, 

tylko w kilku miejscach na Ŝwiecie prowadzona byğa eksploatacja azbestu na skalň 

przemysğowŃ. Polska nie posiada zğ·Ũ azbestu nadajŃcych siň do eksploatacji 

przemysğowej. 

 

Wyroby zawierajŃce azbest klasyfikowane sŃ w dw·ch klasach, biorŃc pod uwagň 

kryterium zawartoŜci azbestu, stosowane spoiwo oraz gňstoŜĺ objňtoŜciowŃ wyrobu:  

1. klasa I (wyroby miňkkie), kt·rych gňstoŜĺ objňtoŜciowa jest mniejsza niŨ 1.000 

kg/m3, zawierajŃce powyŨej 20% (do 100% azbestu). Wyroby te ğatwo ulegajŃ 

uszkodzeniom mechanicznym, czemu towarzyszy znaczna emisja wğ·kien azbestu 

do otoczenia. NajczňŜciej stosowane w tej klasie byğy wyroby tekstylne z azbestu, 

uŨywane przez pracownik·w w celach ochronnych, koce gaŜnicze, szczeliwa 

plecione, tektury uszczelkowe, materiağy i wykğadziny cierne.  

2. klasa II (wyroby twarde), kt·rych gňstoŜĺ objňtoŜciowa jest wiňksza niŨ 1.000 

kg/m3, zawierajŃce poniŨej 20% azbestu. W wyrobach tych wğ·kna azbestowe sŃ 

mocno zwiŃzane, a w przypadku mechanicznego uszkodzenia, np. pňkniňcia, ma 

miejsce stosunkowo niewielka emisja azbestu do otoczenia w por·wnaniu 

z wyrobami klasy I. NiebezpieczeŒstwo dla zdrowia ludzi i Ŝrodowiska stwarza 

mechaniczna obr·bka tych wyrob·w oraz rozbijanie w wyniku zrzucania w trakcie 

prac remontowych9.  

 

W Polsce wyroby z klasy II byğy wykorzystane do produkcji pğyt azbestowo-

cementowych jako materiağ budowlany, otrzymywany w wyniku prasowania mieszaniny 

                                                           
9 ĂZbi·r przepis·w i procedur dotyczŃcych bezpiecznego postňpowania z wyrobami zawierajŃcymi azbestò, Ministerstwo 
Gospodarki, Warszawa, 2001 
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cementu z wğ·knami azbestowymi, gğ·wnie w postaci pğyt pğaskich, falistych oraz rur 

azbestowo-cementowych. Pğyty pğaskie i faliste wykorzystywane byğy do krycia dach·w, 

rzadziej do elewacji budynk·w gospodarczych i mieszkalnych czy przemysğowych. 

W znacznie mniejszych iloŜciach produkowane i stosowane byğy inne wyroby azbestowo-

cementowe, tj. rury sğuŨŃce do wykonywania instalacji wodociŃgowych i kanalizacyjnych 

oraz przewody kominowe czy zsypy w budynkach wielokondygnacyjnych. 

 

W Polsce na pokrycia dachowe stosowano gğ·wnie pğyty faliste, w mniejszym 

stopniu pğyty pğaskie. Pğyty faliste produkowane byğy gğ·wnie w zakğadzie ZWAC ĂIzolacjaò 

w Mağkini, a pğyty pğaskie w Zakğadach Wyrob·w Azbestowo-Cementowych w Wierzbicy, 

Szczucinie, Trzemesznie i OgrodzieŒcu.  

 

Produkcja pğyt azbestowo-cementowych w Polsce zostağa zakazana ustawŃ z dnia 

19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrob·w zawierajŃcych azbest. W Unii 

Europejskiej stosowanie azbestu zostağo zakazane z dniem 1 stycznia 2005 r. 

 

W rzŃdowym Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 okres 

trwağoŜci pğyt azbestowo-cementowych i innych wyrob·w stosowanych w budownictwie 

okreŜlono na co najmniej 30 lat. 

 

 

1.4. Szkodliwy wpğyw azbestu na zdrowie czğowieka 

 

Chorobotw·rcze dziağanie azbestu jest wynikiem wdychania wğ·kien zawieszonych 

w powietrzu. Szczeg·lnŃ cechŃ azbestu jest to, Ũe wğ·kna gromadzŃ siň i pozostajŃ 

w tkance pğucnej w ciŃgu cağego Ũycia. Zmiany chorobowe mogŃ pojawiĺ siň po kilku lub 

nawet kilkudziesiňciu latach.  

 

Biologiczna agresywnoŜĺ pyğu azbestowego jest zaleŨna od stopnia penetracji  

i iloŜci wğ·kien, zatrzymanych w dolnej czňŜci ukğadu oddechowego. Wynika to gğ·wnie  

z fizycznych i aerodynamicznych cech wğ·kien. DuŨe znaczenie ma Ŝrednica wğ·kien. 

Wğ·kna cienkie, o Ŝrednicy poniŨej 3 mikrometr·w, przenoszone sŃ ğatwiej i docierajŃ do 

koŒcowych odcink·w dr·g oddechowych, a wğ·kna grube, o Ŝrednicy powyŨej  

5 mikrometr·w, zatrzymujŃ siň w g·rnych odcinkach dr·g oddechowych. Skrňcone 

wğ·kna chryzotylu o duŨej Ŝrednicy, majŃ tendencjň do zatrzymywania siň wyŨej, 

w por·wnaniu z igğowymi wğ·knami azbest·w amfibolowych, z ğatwoŜciŃ przenikajŃcych 

do obwodowych czňŜci pğuc. 

 

Najwiňksze zagroŨenie dla organizmu ludzkiego stanowiŃ wğ·kna respirabilne, 

dostajŃce siň z powietrzem do pňcherzyk·w pğucnych, o Ŝrednicy mniejszej od 
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3 mikrometr·w. Wedğug danych zawartych w publikacjach światowej Organizacji Zdrowia, 

najwaŨniejszŃ cechŃ determinujŃcŃ zdolnoŜĺ wğ·kien do wywoğania nowotwor·w sŃ ich 

fizyczne wymiary, czyli Ŝrednica poniŨej 3 mikrometr·w oraz dğugoŜĺ powyŨej 

5 mikrometr·w. Nie istniejŃ dowody, Ũe jeden z typ·w azbestu niesie ze sobŃ wiňksze 

ryzyko zachorowaŒ niŨ inny, wiňc wszystkie typy azbestu traktowane sŃ jako powodujŃce 

takie samo ryzyko raka pğuca. Pomimo istnienia normatyw·w stňŨenia wğ·kien azbestu 

w powietrzu, nie moŨna okreŜliĺ dawki progowej pyğu dla rakotw·rczego dziağania 

azbestu10. 

 

Pomiňdzy pierwszym naraŨeniem a pojawieniem siň objaw·w chorobowych 

zwiŃzanych z ekspozycjŃ na azbest najczňŜciej mija dğugi okres czasu, co oznacza, Ũe 

aktualnie wykrywane sŃ skutki zdarzeŒ, kt·re miağy miejsce 20-40 lat temu. Gğ·wnŃ 

patologiŃ zawodowŃ pracownik·w zakğad·w przetwarzajŃcych azbest jest azbestoza, 

czyli Ŝr·dmiŃŨszowe zwğ·knienie tkanki pğucnej. Wğ·kna azbestowe mogŃ zalegaĺ 

w tkance pğucnej przez dğugi okres, a proces zwğ·knieniowy moŨe pojawiĺ siň po wielu 

latach od ustania naraŨenia. Pylica azbestowa moŨe zwiňkszyĺ wystŃpienie raka pğuca 

i miňdzybğoniaka opğucnej lub otrzewnej.  

 

Rak pğuca jest najbardziej powszechnym nowotworem zğoŜliwym powodowanym 

przez azbest. ZagroŨenie wystŃpieniem raka pğuca w badanych populacjach zawodowo 

naraŨonych na pyğ azbestu wykazuje duŨe zr·Ũnicowanie w zaleŨnoŜci od typu wğ·kna, 

technologii przetw·rstwa, zawartoŜci wğ·kien respirabilnych w pyle, Ŝrednicy, dğugoŜci, 

ksztağtu wğ·kna, stňŨenia pyğu, liczby lat pracy w warunkach natňŨenia i og·lnej dawki 

pyğu11. Oba nowotwory, zar·wno rak pğuca, jak i miňdzybğoniak opğucnej, rozwijajŃ siň 

gwağtownie i charakteryzujŃ siň kr·tkŃ przeŨywalnoŜciŃ.  

 

Nadal istnieje ryzyko naraŨenia na kontakt z wyrobami zawierajŃcymi azbest 

w budynkach, urzŃdzeniach i instalacjach poprzez: 

- niewğaŜciwe skğadowanie odpad·w azbestowych,  

- uŨytkowanie wyrob·w azbestowych, prowadzŃce do zanieczyszczenia powietrza 

pyğem azbestowym np. w wyniku: korozji i mechanicznych uszkodzeŒ pğyt 

azbestowo-cementowych, Ŝcierania tarcz sprzňgğowych i hamulcowych,  

- niewğaŜciwe usuwanie z dach·w i elewacji wyrob·w zawierajŃcych azbest, 

- urzŃdzenia grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne i izolacje zawierajŃce azbest. 

 

W celu zminimalizowania naraŨenia na pyğ azbestowy wprowadzono zakaz 

produkcji i stosowania wyrob·w zawierajŃcych azbest, a regulacje prawne okreŜlajŃ 

wymogi dotyczŃce bezpiecznego uŨytkowania wyrob·w zawierajŃcych azbest, a takŨe 

                                                           
10 ĂAzbest. Ekspozycja zawodowa i Ŝrodowiskowa.ò, pod red. Neonili Szeszeni-DŃbrowskiej, Ğ·dŦ, 2004 
11 Ibid. 
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obowiŃzki pracodawc·w i pracownik·w, wykonujŃcych prace polegajŃce na 

zabezpieczaniu i usuwaniu wyrob·w zawierajŃcych azbest.  

 

 

2. Prawne aspekty uŨytkowania i usuwania wyrob·w zawierajŃcych 

azbest 

 

Na mocy ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrob·w 

zawierajŃcych azbest w celu wyeliminowania produkcji, stosowania oraz obrotu wyrobami 

zawierajŃcymi azbest zakazano wprowadzania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 

wyrob·w zawierajŃcych azbest i azbestu, produkcji wyrob·w zawierajŃcych azbest oraz 

obrotu azbestem i wyrobami zawierajŃcymi azbest. 

 

Definicja azbestu 

 

Zgodnie z ustawŃ z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrob·w 

zawierajŃcych azbest, azbestem nazywane sŃ nastňpujŃce wğ·kniste krzemiany: 

1. azbest chryzotylowy, nr CAS 12001-29-5, 

2. azbest krokidolitowy, nr CAS 12001-28-4, 

3. azbest amozytowy (gruenerytowy), nr CAS 12172-73-5, 

4. azbest antofilitowy, nr CAS 77536-67-5, 

5. azbest tremolitowy, nr CAS 77536-68-6, 

6. azbest aktynolitowy, nr CAS 77536-66-4. 

 

Azbest jako substancja szczeg·lnie niebezpieczna 

 

W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Ŝrodowiska zabroniono 

wprowadzania do obrotu lub ponownego wykorzystywania substancji stwarzajŃcych 

szczeg·lne zagroŨenie dla Ŝrodowiska. SubstancjŃ stwarzajŃcŃ szczeg·lne zagroŨenie 

dla Ŝrodowiska jest m.in. azbest.  

 

Substancje te powinny byĺ wykorzystywane, przemieszczane i eliminowane przy 

zachowaniu szczeg·lnych Ŝrodk·w ostroŨnoŜci, a instalacje lub urzŃdzenia, w kt·rych jest 

lub byğ wykorzystywany azbest, powinny zostaĺ oczyszczone lub unieszkodliwione. Do 

instalacji lub urzŃdzeŒ, co do kt·rych istnieje podejrzenie, iŨ byğy w nich wykorzystywane 

substancje stwarzajŃce szczeg·lne zagroŨenie dla Ŝrodowiska, stosuje siň wymagania 

dotyczŃce postňpowania z instalacjami i urzŃdzeniami, w kt·rych byğy lub sŃ 

wykorzystywane te substancje. 
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Oznakowanie wyrob·w zawierajŃcych azbest 

 

Na mocy rozporzŃdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoğecznej z dnia 

23 paŦdziernika 2003 r. w sprawie wymagaŒ w zakresie wykorzystania i przemieszczania 

azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urzŃdzeŒ, w kt·rych byğ lub 

jest wykorzystywany azbest, wğaŜciciel, zarzŃdca lub uŨytkownik miejsc, w kt·rych byğ lub 

jest wykorzystywany azbest, powinien je poddawaĺ przeglŃdom w celu oznakowania 

azbestu w terminie do 6 miesiňcy od dnia wejŜcia w Ũycie rozporzŃdzenia. W przypadku 

braku moŨliwoŜci trwağego umieszczenia oznakowania na instalacji lub urzŃdzeniu 

zawierajŃcym azbest lub wyroby zawierajŃce azbest, oznakowanie umieszcza siň 

w widocznym miejscu w kaŨdym pomieszczeniu, w kt·rym taka instalacja lub urzŃdzenie 

siň znajduje, dodajŃc ostrzeŨenie ĂPomieszczenie zawiera azbestò. Wz·r oznakowania 

zostağ zamieszczony w zağŃczniku nr 1 do niniejszego dokumentu. 

 

Inwentaryzacja wyrob·w azbestowych 

 

ObowiŃzek inwentaryzacji wyrob·w zawierajŃcych azbest wynika z art. 162 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Ŝrodowiska. WykorzystujŃcy substancje 

stwarzajŃce szczeg·lne zagroŨenie dla Ŝrodowiska, w tym wyroby zawierajŃce azbest, 

powinien okresowo przedkğadaĺ marszağkowi wojew·dztwa informacje o rodzaju, iloŜci 

i miejscach ich wystňpowania. Osoby fizyczne, niebňdŃce przedsiňbiorcami, powinny 

przedkğadaĺ informacjň odpowiednio w·jtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. 

 

Zgodnie z rozporzŃdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoğecznej z dnia 

23 paŦdziernika 2003 r. w sprawie wymagaŒ w zakresie wykorzystania i przemieszczania 

azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urzŃdzeŒ, w kt·rych byğ lub 

jest wykorzystywany azbest, wğaŜciciel, zarzŃdca lub uŨytkownik miejsc, w kt·rych byğ lub 

jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierajŃce azbest, dokonuje inwentaryzacji 

zastosowanych wyrob·w zawierajŃcych azbest, poprzez sporzŃdzenie spisu z natury. 

Wynik inwentaryzacji wyrob·w zawierajŃcych azbest i miejsce ich wykorzystywania oraz 

informacji o wyrobach zawierajŃcych azbest, kt·rych wykorzystywanie zostağo 

zakoŒczone, powinien zostaĺ ujňty w informacji przygotowanej wedğug wzor·w 

zamieszczonych w zağŃczniku do rozporzŃdzenia, stanowiŃcych zağŃczniki nr 2 i 3 do 

niniejszego dokumentu. Informacja powinna zostaĺ sporzŃdzona w 2 egzemplarzach. 

Jeden egzemplarz powinien zostaĺ przedğoŨony marszağkowi wojew·dztwa, a drugi 

egzemplarz powinien byĺ przechowywany przez okres jednego roku do czasu 

sporzŃdzenia nastňpnej informacji.  

 

Inwentaryzacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do 31 stycznia kaŨdego 

roku. 
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Na mocy art. 162 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 

Ŝrodowiska w·jt, burmistrz lub prezydent miasta powinien przedkğadaĺ marszağkowi 

wojew·dztwa informacje o rodzaju, iloŜci i miejscach wystňpowania substancji 

stwarzajŃcych szczeg·lne zagroŨenia dla Ŝrodowiska, w tym wyrob·w zawierajŃcych 

azbest. Zgodnie z przepisami wykonawczymi, zawartymi w rozporzŃdzeniu Ministra 

środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu przedkğadania marszağkowi 

wojew·dztwa informacji o rodzaju, iloŜci i miejscach wystňpowania substancji 

stwarzajŃcych szczeg·lne zagroŨenie dla Ŝrodowiska, informacjň o rodzaju, iloŜci i 

miejscach wystňpowania substancji stwarzajŃcych szczeg·lne zagroŨenie dla Ŝrodowiska 

w·jt, burmistrz lub prezydent miasta powinien przedkğadaĺ marszağkowi wojew·dztwa do 

31 marca za poprzedni rok kalendarzowy, zgodnie z formularzem, zamieszczonym w 

zağŃczniku nr 5 do niniejszego dokumentu. Informacja powinna byĺ przedkğadana w 

formie elektronicznej na informatycznych noŜnikach danych oraz w formie pisemnej. 

 

Sukcesywne eliminowanie azbestu 

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 

Ŝrodowiska, azbest podlega sukcesywnej eliminacji, a spos·b postňpowania 

z eliminowanymi odpadami zostağ okreŜlony w ustawie o odpadach z dnia 27 

kwietnia 2001 r. Przepisami rozporzŃdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 

Spoğecznej z dnia 23 paŦdziernika 2003 r. w sprawie wymagaŒ w zakresie wykorzystania 

i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urzŃdzeŒ, 

w kt·rych byğ lub jest wykorzystywany azbest, wykorzystywanie azbestu lub wyrob·w 

zawierajŃcych azbest zostağo dopuszczone w uŨytkowanych instalacjach lub 

urzŃdzeniach nie dğuŨej niŨ do dnia 31 grudnia 2032 r. 

 

ObowiŃzki wğaŜciciela nieruchomoŜci 

 

Zgodnie z rozporzŃdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. 

zmieniajŃcym rozporzŃdzenie w sprawie sposob·w i warunk·w bezpiecznego 

uŨytkowania i usuwania wyrob·w zawierajŃcych azbest, wğaŜciciel, uŨytkownik wieczysty 

lub zarzŃdca nieruchomoŜci, a takŨe obiektu, urzŃdzenia budowlanego, instalacji 

przemysğowej lub innego miejsca zawierajŃcego azbest, przeprowadza kontrole stanu 

tych wyrob·w w terminach wynikajŃcych z oceny stanu tych wyrob·w.  

 

Z przeprowadzonej kontroli okresowej powinna zostaĺ sporzŃdzona w dw·ch 

egzemplarzach Ocena stanu i moŨliwoŜci bezpiecznego uŨytkowania wyrob·w 

zawierajŃcych azbest, zawartego w zağŃczniku nr 4 do niniejszego dokumentu. Jeden 

egzemplarz oceny ğŃcznie z dokumentacjŃ miejsca zawierajŃcego azbest, obiektu, 

urzŃdzenia budowlanego lub instalacji przemysğowej powinien byĺ przechowywany przez 
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wypeğniajŃcego formularz, natomiast drugi egzemplarz oceny powinien zostaĺ przekazany 

wğaŜciwemu organowi nadzoru budowlanego, w terminie 30 dni od daty sporzŃdzenia 

oceny. 

 

WğaŜciciel, uŨytkownik wieczysty lub zarzŃdca nieruchomoŜci obowiŃzany jest 

zgğosiĺ prace polegajŃce na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrob·w zawierajŃcych azbest 

do wğaŜciwego organu administracji architektoniczno-budowlanej. 

 

ObowiŃzki wykonawcy prac, polegajŃcych na usuwaniu wyrob·w 

azbestowych 

 

Zgodnie z rozporzŃdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoğecznej z dnia 

2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposob·w i warunk·w bezpiecznego uŨytkowania i usuwania 

wyrob·w zawierajŃcych azbest, wykonawca prac polegajŃcych na zabezpieczaniu 

i usuwaniu wyrob·w zawierajŃcych azbest, zobowiŃzany jest do uzyskania odpowiednio 

zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia programu gospodarowania odpadami 

niebezpiecznymi albo zğoŨenia organowi informacji o sposobie gospodarowania odpadami 

niebezpiecznymi, przeszkolenia przez uprawnionŃ instytucjň zatrudnianych pracownik·w, 

os·b kierujŃcych lub nadzorujŃcych prace polegajŃce na zabezpieczaniu i usuwaniu 

wyrob·w zawierajŃcych azbest w zakresie bezpieczeŒstwa i higieny pracy przy 

zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrob·w oraz przestrzegania procedur dotyczŃcych 

bezpiecznego postňpowania, opracowania przed rozpoczňciem prac szczeg·ğowego 

planu prac usuwania wyrob·w zawierajŃcych azbest, obejmujŃcego w szczeg·lnoŜci: 

a) identyfikacjň azbestu w przewidzianych do usuniňcia materiağach, na 

podstawie udokumentowanej informacji od wğaŜciciela lub zarzŃdcy obiektu 

albo teŨ na podstawie badaŒ przeprowadzonych przez akredytowane 

laboratorium, 

b) informacje o metodach wykonywania planowanych prac, 

c) zakres niezbňdnych zabezpieczeŒ pracownik·w oraz Ŝrodowiska przed 

naraŨeniem na szkodliwoŜĺ emisji azbestu, w tym problematykň okreŜlonŃ 

przepisami dotyczŃcymi planu bezpieczeŒstwa i ochrony zdrowia, 

d) ustalenie niezbňdnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza. 

 

Zgodnie z art. 17 pkt. 1, ust. 1a (znowelizowanej ustawy o odpadach) wytw·rca 

odpad·w, kt·ry prowadzi dziağalnoŜĺ polegajŃca na Ŝwiadczeniu usğug w zakresie 

budowy, rozbi·rki, remontu obiekt·w, czyszczenia zbiornik·w lub urzŃdzeŒ oraz 

sprzŃtania, konserwacji i napraw, a takŨe przetwarzania odpad·w zawierajŃcych azbest  

w urzŃdzeniach przewoŦnych, jest obowiŃzany do uzyskania decyzji zatwierdzajŃcej 

program gospodarki odpadami. Natomiast zgodnie z ust. 3a ww. ustawy wytw·rca 

odpad·w, kt·ry jednoczeŜnie prowadzi dziağalnoŜĺ w zakresie rozbi·rki i remont·w 
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obiekt·w, w wyniku kt·rej powstajŃ odpady zawierajŃce azbest i kt·ry przetwarza te 

odpady w urzŃdzeniach przewoŦnych, jest obowiŃzany do uzyskania jednej decyzji 

zatwierdzajŃcej program gospodarki odpadami, obejmujŃcej odpady powstağe w wyniku 

eksploatacji urzŃdzeŒ przewoŦnych do przetwarzania odpad·w zawierajŃcych azbest. 

 

Wykonawca prac, przed przystŃpieniem do prac polegajŃcych na zabezpieczeniu 

lub usuniňciu wyrob·w zawierajŃcych azbest z obiektu, urzŃdzenia budowlanego lub 

instalacji przemysğowej, a takŨe z terenu prac, obowiŃzany jest do zgğoszenia tego faktu 

wğaŜciwemu organowi nadzoru budowlanego oraz wğaŜciwemu okrňgowemu inspektorowi 

pracy. Zgğoszenie to powinno zawieraĺ w szczeg·lnoŜci: 

1. rodzaj lub nazwň wyrob·w zawierajŃcych azbest wedğug grup wyrob·w 

okreŜlonych w odrňbnych przepisach, 

2. termin rozpoczňcia i planowanego zakoŒczenia prac, 

3. adres obiektu, urzŃdzenia budowlanego lub instalacji przemysğowej, 

4. kopiň aktualnej oceny stanu wyrob·w zawierajŃcych azbest, 

5. okreŜlenie liczby pracownik·w, kt·rzy przebywaĺ bňdŃ w kontakcie z azbestem, 

6. obowiŃzanie wykonawcy prac do przedğoŨenia nowego zgğoszenia w przypadku 

zmiany warunk·w prowadzenia rob·t. 

 

W celu zapewnienia warunk·w bezpiecznego usuwania wyrob·w zawierajŃcych 

azbest z miejsca ich wystňpowania, wykonawca prac obowiŃzany jest do: 

1. izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie osğon zabezpieczajŃcych 

przenikanie azbestu do Ŝrodowiska, 

2. ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odlegğoŜci od trakt·w 

komunikacyjnych dla os·b pieszych, nie mniejszej niŨ 1 m, przy zastosowaniu 

osğon zabezpieczajŃcych przed przenikaniem azbestu do Ŝrodowiska, 

3. umieszczenia w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych o 

nastňpujŃcej treŜci: ĂUwaga! ZagroŨenie azbestemò; w przypadku prowadzenia 

prac z wyrobami zawierajŃcymi krokidolit treŜĺ tablic informacyjnych powinna byĺ 

nastňpujŃca: ĂUwaga! ZagroŨenie azbestem ï krokidolitemò, 

4. zastosowania odpowiednich Ŝrodk·w technicznych ograniczajŃcych do minimum 

emisjň azbestu do Ŝrodowiska, 

5. zastosowania w obiekcie, gdzie prowadzone sŃ prace, odpowiednich 

zabezpieczeŒ przed pyleniem i naraŨeniem na azbest, w tym uszczelnienia 

otwor·w okiennych i drzwiowych, a takŨe innych zabezpieczeŒ przewidzianych w 

planie bezpieczeŒstwa i ochrony zdrowia, 

6. codziennego usuwania pozostağoŜci pyğu azbestowego ze strefy prac przy 

zastosowaniu podciŜnieniowego sprzňtu odkurzajŃcego lub metodŃ czyszczenia 

na mokro, 

7. izolowania pomieszczeŒ, w kt·rych zostağy przekroczone dopuszczalne wartoŜci 
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stňŨeŒ pyğu azbestowego dla obszaru prac, w szczeg·lnoŜci izolowania 

pomieszczeŒ w przypadku prowadzenia prac z wyrobami zawierajŃcymi krokidolit, 

8. stosowania zespoğu szczelnych pomieszczeŒ, w kt·rych nastňpuje oczyszczenie 

pracownik·w z azbestu (komora dekontaminacyjna), przy usuwaniu pyğu 

azbestowego przekraczajŃcego dopuszczalne wartoŜci stňŨeŒ, 

9. zapoznania pracownik·w bezpoŜrednio zatrudnionych przy pracach z wyrobami 

zawierajŃcymi azbest lub ich przedstawicieli z planem prac, a w szczeg·lnoŜci z 

wymogami dotyczŃcymi bezpieczeŒstwa i higieny pracy w czasie wykonywania 

prac. 

 

Prace zwiŃzane z usuwaniem wyrob·w zawierajŃcych azbest powinny byĺ 

prowadzone w spos·b uniemoŨliwiajŃcy emisjň azbestu do Ŝrodowiska oraz powodujŃcy 

zminimalizowanie pylenia. Po wykonaniu prac, wykonawca prac ma obowiŃzek zğoŨenia 

wğaŜcicielowi, uŨytkownikowi wieczystemu lub zarzŃdcy nieruchomoŜci, urzŃdzenia 

budowlanego, instalacji przemysğowej lub innego miejsca zawierajŃcego azbest 

pisemnego oŜwiadczenia o prawidğowoŜci wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z 

pyğu azbestowego, z zachowaniem wğaŜciwych przepis·w technicznych i sanitarnych. 

OŜwiadczenie to powinno byĺ przechowywane przez okres co najmniej 5 lat. 

 

Ochrona pracownik·w przed szkodliwym dziağaniem azbestu 

 

Zgodnie z rozporzŃdzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 paŦdziernika 

2005 r. w sprawie zasad bezpieczeŒstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu 

wyrob·w zawierajŃcych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego 

uŨytkowania takich wyrob·w pracodawca zatrudniajŃcy pracownik·w przy zabezpieczaniu 

lub usuwaniu wyrob·w albo innych materiağ·w zawierajŃcych azbest jest obowiŃzany 

zapewniĺ ochronň pracownik·w przed szkodliwym dziağaniem wğ·kien azbestu i pyğu 

zawierajŃcego azbest. 

 

W rozporzŃdzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 paŦdziernika 2005 r. 

zmieniajŃcym rozporzŃdzenie w sprawie najwyŨszych dopuszczalnych stňŨeŒ i natňŨeŒ 

czynnik·w szkodliwych dla zdrowia w Ŝrodowisku pracy okreŜlono najwyŨsze 

dopuszczalne stňŨenie pyğ·w, zawierajŃcych azbest. 

 



 
Program usuwania azbestu z terenu Miasta i Gminy Skawina 
 
 

 
 

Skawina, wrzesieŒ 2010 
 17 

Tabela nr 2 

Dopuszczalne stňŨenia pyğ·w, zawierajŃcych azbest 

 

Lp. Nazwa czynnika szkodliwego dla zdrowia 

NajwyŨsze dopuszczalne 
stňŨenie 

mg/m3 wğ·kien [cm3] 

1 pyğy zawierajŃce azbest (jeden lub wiňcej rodzaj·w azbestu 
wymienionych poniŨej):  

- aktynolit, 

- antofilit, 

- chryzotyl, 

- grueneryt, 

-krokidolit, 

- tremolit 

- pyğ cağkowity1 

- wğ·kna respirabilne3 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

0,1 

 
1 Pyğ cağkowity - zbi·r wszystkich czŃstek otoczonych powietrzem w okreŜlonej objňtoŜci powietrza. 
3 Wğ·kna respirabilne - wğ·kna o dğugoŜci powyŨej 5 mm o maksymalnej Ŝrednicy poniŨej 3 mm i o stosunku 

dğugoŜci do Ŝrednicy > 3. 

 

Odpady zawierajŃce azbest 

 

W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, azbest zostağ zaliczony do 

kategorii odpad·w niebezpiecznych (C25). Odpady azbestowe zostağy umieszczone w 

nastňpujŃcych grupach zgodnie z rozporzŃdzeniem Ministra środowiska z dnia 27 

wrzeŜnia 2001 r. w sprawie katalogu odpad·w : 

 

06 07 01* Odpady azbestowe z elektrolizy 

06 13 04* Odpady z przetwarzania azbestu 

10 11 81* Odpady zawierajŃce azbest 

10 13 09* Odpady zawierajŃce azbest z produkcji element·w cementowo-

azbestowych 

15 01 11* Opakowania z metali zawierajŃce niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), wğŃcznie z pustymi 

pojemnikami ciŜnieniowymi 

16 01 11* Okğadziny hamulcowe zawierajŃce azbest 

16 02 12* ZuŨyte urzŃdzenia zawierajŃce wolny azbest 

17 06 01* Materiağy izolacyjne zawierajŃce azbest 

17 06 05* Materiağy konstrukcyjne zawierajŃce azbest 

 

Transport wyrob·w i odpad·w zawierajŃcych azbest 

 

Do transportu wyrob·w i odpad·w zawierajŃcych azbest stosuje siň przepisy  

o przewozie towar·w niebezpiecznych. Zgodnie z ustawŃ z dnia 28 paŦdziernika 2002 r.  
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o przewozie drogowym towar·w niebezpiecznych, do materiağ·w niebezpiecznych 

stosowane sŃ przepisy umowy europejskiej dotyczŃcej miňdzynarodowego przewozu 

drogowego towar·w niebezpiecznych (ADR), sporzŃdzonej w Genewie dnia 30 wrzeŜnia 

1957 r.  

 

Jednolity tekst umowy ADR zostağ ogğoszony w oŜwiadczeniu rzŃdowym z dnia 23 

marca 2007 r. w sprawie wejŜcia w Ũycie zmian do zağŃcznik·w A i B Umowy europejskiej 

dotyczŃcej miňdzynarodowego przewozu drogowego towar·w niebezpiecznych (ADR), 

sporzŃdzonej w Genewie dnia 30 wrzeŜnia 1957 r. W klasie 9, obejmujŃcej materiağy  

i przedmioty, kt·re podczas przewozu stwarzajŃ zagroŨenie inne niŨ materiağy objňte 

tytuğami pozostağych klas, wymieniono materiağy, kt·re wdychane w postaci drobnego pyğu 

mogŃ zagraŨaĺ zdrowiu. W grupie 2.2.9.1.4 umieszczono materiağy, kt·re wdychane  

w postaci drobnego pyğu mogŃ zagraŨaĺ zdrowiu, obejmujŃ azbest i zawierajŃce go 

mieszaniny. 

 

Zgodnie z rozporzŃdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoğecznej z dnia 

2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposob·w i warunk·w bezpiecznego uŨytkowania i usuwania 

wyrob·w zawierajŃcych azbest, wyroby i odpady zawierajŃce azbest powinny zostaĺ 

odpowiednio oznakowane, zgodnie z zağŃcznikiem nr 1 do niniejszego dokumentu,  

a transport wyrob·w i odpad·w zawierajŃcych azbest, naleŨy wykonaĺ w spos·b 

uniemoŨliwiajŃcy emisjň azbestu do Ŝrodowiska. Przed zağadowaniem przygotowanych 

odpad·w zawierajŃcych azbest Ŝrodek transportu powinien byĺ oczyszczony z element·w 

umoŨliwiajŃcych uszkodzenie opakowaŒ w trakcie transportu. Ğadunek odpad·w 

zawierajŃcych azbest powinien byĺ tak umocowany, aby w trakcie transportu nie byğ 

naraŨony na wstrzŃsy, przewracanie lub wypadniňcie z pojazdu. 

 

Ewidencja odpad·w niebezpiecznych 

 

Zgodnie z rozporzŃdzeniem Ministra środowiska z dnia 14 lutego 2006 r.  

w sprawie wzor·w dokument·w stosowanych na potrzeby ewidencji odpad·w, ewidencja 

powinna obejmowaĺ nastňpujŃce dokumenty: 

1. karty ewidencji odpadu, prowadzonej dla kaŨdego rodzaju odpadu odrňbnie 

(zağŃcznik nr 6), 

2. karty przekazania odpadu (zağŃcznik nr 7). 

 

Skğadowanie odpad·w zawierajŃcych azbest 

 

Zgodnie z rozporzŃdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. 

zmieniajŃcym rozporzŃdzenie w sprawie sposob·w i warunk·w bezpiecznego 

uŨytkowania i usuwania wyrob·w zawierajŃcych azbest, usuwane odpady zawierajŃce 
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azbest powinny byĺ skğadowane na skğadowiskach odpad·w niebezpiecznych lub na 

wydzielonych czňŜciach skğadowisk odpad·w innych niŨ niebezpieczne i obojňtne albo na 

podziemnych skğadowiskach odpad·w niebezpiecznych. Jednostkowe stawki opğat za 

umieszczenie odpad·w na skğadowisku, obowiŃzujŃce w 2010 roku, okreŜlono  

w Obwieszczeniu Ministra środowiska z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokoŜci 

stawek opğat za korzystanie ze Ŝrodowiska na rok 2010. 

 

Tabela nr 2 

Jednostkowe stawki opğat za umieszczenie na skğadowisku odpad·w 

zawierajŃcych azbest 

 

Kod 
odpadu 

Podgrupy i rodzaje odpad·w 
stawka 
zğ/Mg 

06 07 01* Odpady azbestowe z elektrolizy 47,84 

06 13 04* Odpady z przetwarzania azbestu 47,84 

10 11 81* Odpady zawierajŃce azbest 47,84 

10 13 09* 
Odpady zawierajŃce azbest z produkcji element·w cementowo-
azbestowych 

47,84 

15 01 11* 
Opakowania z metali zawierajŃce niebezpieczne porowate elementy 
wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), wğŃcznie z pustymi 
pojemnikami ciŜnieniowymi 

47,84 

16 01 11* Okğadziny hamulcowe zawierajŃce azbest 47,84 

16 02 12* ZuŨyte urzŃdzenia zawierajŃce wolny azbest 47,84 

17 06 01* Materiağy izolacyjne zawierajŃce azbest 
0,00 

(104,20) 

17 06 05* Materiağy konstrukcyjne zawierajŃce azbest 
0,00 

(104,20) 

 

Zgodnie z rozporzŃdzeniem Ministra środowiska z dnia 24 marca 2003 r.  

w sprawie szczeg·ğowych wymagaŒ dotyczŃcych lokalizacji, budowy, eksploatacji  

i zamkniňcia, jakim powinny odpowiadaĺ poszczeg·lne typy skğadowisk odpad·w, 

skğadowiska odpad·w lub wydzielone kwatery przeznaczone do wyğŃcznego skğadowania 

odpad·w oznaczonych kodami 17 06 01* - materiağy izolacyjne zawierajŃce azbest  

i 17 06 05* - materiağy konstrukcyjne zawierajŃce azbest w postaci nieprzeksztağconej, 

powinny byĺ budowane w specjalnie wykonanych zagğňbieniach terenu ze Ŝcianami 

bocznymi zabezpieczonymi przed osypywaniem siň. KaŨdorazowo po zğoŨeniu odpad·w, 

powierzchnia skğadowisk jest zabezpieczana przed emisjŃ pyğ·w przez przykrycie izolacjŃ 

syntetycznŃ lub warstwŃ gruntu. Skğadowanie odpad·w, powinno byĺ zakoŒczone na 

poziomie 2 m poniŨej poziomu terenu otoczenia, a nastňpnie wypeğnione gruntem do 

poziomu terenu. 
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3. Inwentaryzacja pğyt azbestowo-cementowych na terenie Miasta 

i Gminy Skawina 

 

W ramach opracowania Programu usuwania azbestu z terenu Miasta i Gminy 

Skawina przeprowadzona zostağa inwentaryzacja obiekt·w pokrytych pğytami azbestowo-

cementowymi. InwentaryzacjŃ nie zostağy objňte wyroby zawierajŃce azbest z klasy I 

(wyroby miňkkie). 

 

 

3.1. Metodologia przeprowadzenia inwentaryzacji 

 

Inwentaryzacja zostağa przeprowadzona w trakcie wizyt terenowych 

z wykorzystaniem podkğad·w mapowych w nastňpujŃcych etapach: 

 

Etap 1: przygotowanie wydruk·w podkğad·w mapowych 

 

Na podstawie podkğad·w mapowych i dodanej siatki ulic przygotowane zostağy 

wydruki, kt·re posğuŨyğy jako materiağ pomocniczy do przeprowadzenia inwentaryzacji.  

 

Etap 2: wizyty terenowe 

 

Inwentaryzacja przeprowadzona zostağa w trakcie wizyt terenowych na podstawie 

oceny wizualnej z wykorzystaniem wydruk·w podkğad·w mapowych. Zadaniem 

inspektor·w terenowych byğo zaznaczenie na wydruku obiekt·w, kt·re sŃ pokryte pğytami 

azbestowo-cementowymi.  

 

Adresy budynk·w (tam gdzie to byğo moŨliwe) pokrytych pğytami azbestowo-

cementowymi pozyskane zostağy w terenie przez inspektor·w terenowych.  

 

W trakcie prac terenowych inspektorzy zgromadzili nastňpujŃce dane dla kaŨdego 

z obiekt·w pokrytych pğytami azbestowo-cementowymi.  

1. typ pğyt azbestowo-cementowych, stanowiŃcych pokrycie dachowe obiekt·w,  

2. stopieŒ nachylenia dachu spoŜr·d 2 nastňpujŃcych: pğaski i skoŜny, 

3. stan pğyt azbestowo-cementowych (stopieŒ pilnoŜci oceniony wizualnie). 

 

Stan pğyt azbestowo-cementowych zostağ okreŜlony wizualnie w trakcie prac 

terenowych w oparciu o wymagania zawarte w Ocenie stanu i moŨliwoŜci bezpiecznego 

uŨytkowania wyrob·w zawierajŃcych azbest zawartej w rozporzŃdzeniu Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki Spoğecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposob·w  

i warunk·w bezpiecznego uŨytkowania i usuwania wyrob·w zawierajŃcych azbest 
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(zağŃcznik nr 4), w grupach obejmujŃcych: 

1. spos·b zastosowania azbestu - pokrycia dachowe i elewacyjne zaklasyfikowano 

jako pozostağe wyroby zawierajŃce azbest (10 punkt·w), 

2. rodzaj azbestu ï przyjňto, iŨ w materiağach stosowanych w budownictwie 

wystňpuje azbest chryzotylowy (5 punkt·w), 

3. strukturň powierzchni wyrobu z azbestem ï przyjňto, iŨ widoczne pňkniňcia ï 30 

punkt·w) pğyty niepopňkane i niepomalowane ï 10 punkt·w, pğyty pomalowane 

i nieuszkodzona powğoka zewnňtrzna ï 0 punkt·w, 

4. stan zewnňtrzny wyrobu z azbestem dla duŨych uszkodzeŒ przyjňto ï 30 punkt·w, 

mağych uszkodzeŒ ï 10 punkt·w, a dla braku uszkodzeŒ ï 0 punkt·w, 

5. moŨliwoŜĺ uszkodzenia wyrobu z azbestem przyjňto, iŨ jeŨeli pğyty sŃ 

przedmiotem prac ï 15 punkt·w, jeŨeli wyr·b jest naraŨony na uszkodzenia ï 10 

punkt·w, a przy braku wpğyw·w zewnňtrznych ï 0 punkt·w, 

6. spos·b wykorzystania pomieszczenia ï przyjňto, iŨ obiekty uŨytecznoŜci 

publicznej, tj. szkoğa, przedszkole, urzŃd, szpital sŃ regularnie wykorzystywane 

(30-35 punkt·w), 

7. usytuowanie wyrobu nie byğo brane pod uwagň, ze wzglňdu na objňcie 

inwentaryzacjŃ zewnňtrznych czňŜci obiekt·w. 

 

PowyŨsza ocena ma charakter uznaniowy i subiektywny. Nie zdejmuje ona  

z wğaŜcicieli nieruchomoŜci obowiŃzku dokonania oceny stanu i moŨliwoŜci bezpiecznego 

uŨytkowania wyrob·w zawierajŃcych azbest. ObowiŃzki wğaŜciciela nieruchomoŜci 

zawierajŃcej azbest zostağy opisane w punkcie 2 Prawne aspekty uŨytkowania i usuwania 

wyrob·w zawierajŃcych azbest.  

 

Etap 3: prace kameralne 

 

N podstawie danych przekazanych przez inspektor·w terenowych i podkğadu 

mapowego zaznaczone zostağy budynki pokryte pğytami azbestowo-cementowymi. 

Dodatkowo doğŃczona zostağa informacja o typie pğyt azbestowo-cementowych, stopniu 

nachylenia dachu i stanie pğyt azbestowo-cementowych.  

 

Powierzchnia dachu pokrytego pğytami azbestowo-cementowymi zostağa obliczona 

w oprogramowaniu geoinformatycznym na podstawie obrysu podstawy budynku  

z uwzglňdnieniem informacji o stopniu nachylenia dachu. Szacunkowy bğŃd statystyczny 

przeliczenia powierzchni dach·w pokrytych pğytami azbestowo-cementowymi  

z wykorzystaniem opisanych metod i narzňdzi moŨe wynosiĺ Ñ5%.  
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Etap 4: opracowanie bazy danych 

 

W wyniku przeprowadzonych prac terenowych i kameralnych oraz  

z uwzglňdnieniem materiağ·w pozyskanych z Urzňdu Miasta i Gminy powstağa baza 

danych zawierajŃca nastňpujŃce dane: 

1. graficzne: 

a) obiekty pokryte azbestem,  

b) siatka ulic, 

2. opisowe: 

a) numery dziağek ewidencyjnych,  

b) nazwy ulic,  

c) adresy budynk·w,  

d) typ pğyt azbestowo-cementowych w odniesieniu do pojedynczego budynku,  

e) stopieŒ nachylenia dachu w odniesieniu do pojedynczego budynku, 

f) stan pğyt azbestowo-cementowych (stopieŒ pilnoŜci usuniňcia azbestu) 

w odniesieniu do pojedynczego budynku,  

g) typ wğasnoŜci w odniesieniu do pojedynczego budynku,  

h) budynki uŨytecznoŜci publicznej. 

 

Baza danych w formie elektronicznej jest integralnŃ czňŜciŃ Programu. 

 

 

3.2. IloŜĺ wyrob·w zawierajŃcych azbest na terenie Miasta i Gminy Skawina 

 

3.2.1. Pğyty azbestowo-cementowe stanowiŃce pokrycia dach·w 

 

Na podstawie danych zgromadzonych podczas inwentaryzacji, oszacowano, 

iŨ powierzchnia dach·w obiekt·w pokrytych pğytami azbestowo-cementowymi wynosi 

107.895 m2, z czego 82,1% stanowiŃ pğyty faliste, 17,9% pğyty pğaskie. 

 

Tabela nr 3 

Powierzchnia pğyt azbestowo-cementowych stanowiŃcych pokrycia dach·w 

 

Lp. Typ IloŜĺ [m2] 

1 pğyty azbestowo-cementowe faliste 88 612 

2 pğyty azbestowo-cementowe pğaskie (karo) 19 283 

  Razem 107 895 
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Ponadto zinwentaryzowano 969 m2 pğyt azbestowo-cementowych, kt·re stanowiğy 

pokrycia dachowe, a obecnie sŃ skğadowane na terenie posesji. SpoŜr·d nich 929 m2 to 

pğyty azbestowo-cementowe faliste, a 40 m2 to pğyty pğaskie. 

 

 

3.2.2. Rury azbestowo-cementowe 

 

Zakğad WodociŃg·w i Kanalizacji w Skawinie posiada ğŃcznie 265 mb czynnej sieci 

wodociŃgowej wykonanej z rur azbestowych, w tym: 135 mb f 100 oraz 130 mb f 300. 

 

 

3.2.3. Pğyty azbestowo-cementowe w elewacjach budynk·w na terenie Miasta 

i Gminy 

 

Na podstawie danych zgromadzonych podczas inwentaryzacji, oszacowano, 

iŨ w elewacjach budynk·w zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Skawina 

wykorzystywane jest 489 m2 pğyt azbestowo-cementowych. Zestawienie zostağo 

przedstawione w tabeli nr 4. 

 

Tabela nr 4 

Powierzchnia pğyt azbestowo-cementowych stanowiŃcych elewacje budynk·w 

 

Lp. Typ IloŜĺ [m2] 

1 pğyty azbestowo-cementowe faliste 303 

2 pğyty azbestowo-cementowe pğaskie (karo) 186 

  Razem 489 

 

 

3.2.4. Zbiorcze zestawienie iloŜci wyrob·w azbestowo-cementowych na terenie 

Miasta i Gminy Skawina 

 

ĞŃczna powierzchnia azbestowo-cementowych pokryĺ dachowych i elewacji,  

w kt·rych wykorzystywany jest azbest, a takŨe skğadowanego azbestu, wynosi 

109.353 m2.  

 

WykorzystujŃc dane zawarte w tabeli nr 3 oraz w tabeli nr 4 wykonano przeliczenie 

powierzchni pokryĺ dachowych z pğyt azbestowo-cementowych z [m2] na [Mg]  

przy zağoŨeniu, Ũe Ŝrednia masa 1 m2 pğyt azbestowo-cementowych wynosi 0,013 Mg. 

Otrzymane wyniki zostağy przedstawione w tabeli nr 5. 
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Tabela nr 5 

Zestawienie zbiorcze iloŜci wyrob·w azbestowo-cementowych na terenie Miasta 

i Gminy Skawina 

 

Lp. Miejsce wystňpowania IloŜĺ [Mg] 

1 pokrycia dach·w pğytami azbestowo-cementowymi falistymi 1 152 

2 pokrycia dach·w pğytami azbestowo-cementowymi pğaskimi 251 

3 pğyty azbestowo-cementowe faliste w elewacjach budynk·w 4 

4 pğyty azbestowo-cementowe pğaskie w elewacjach budynk·w 2 

5 pğyty azbestowo-cementowe faliste skğadowane 12 

6 pğyty azbestowo-cementowe pğaskie skğadowane 1 

7 rury azbestowo-cementowe w sieci wodociŃgowej 11 

 Razem 1 433 

 

Z przeprowadzonej inwentaryzacji wynika, iŨ na terenie Miasta i Gminy Skawina 

znajduje siň 1.433 Mg wyrob·w azbestowo-cementowych, co w przeliczeniu na 1 km2 

powierzchni Miasta i Gminy daje 14 Mg/km2.  

 

Szczeg·ğowe zestawienie otrzymanych wynik·w inwentaryzacji wyrob·w 

zawierajŃcych azbest z wykorzystaniem opisanej metodologii zostağy przedstawione 

w tabeli nr 20, bňdŃcej zağŃcznikiem nr 9 do niniejszego dokumentu.  

 

 

3.2.5. Struktura rozmieszczenia pğyt azbestowo-cementowych 

 

Strukturň rozmieszczenia pokryĺ dachowych i elewacji budynk·w wykonanych  

z pğyt azbestowo-cementowych w podziale na poszczeg·lne miejscowoŜci przedstawiono 

w tabeli nr 6. 

 

Tabela nr 6 

Wyniki inwentaryzacji w podziale na miejscowoŜci 

  

Lp. MiejscowoŜĺ 
IloŜĺ 

[m2] 

IloŜĺ 

[Mg] 

Udziağ 

[%] 

1 Borek Szlachecki 5 221  68  4,8  

2 Facimiech 3 007  39  2,7  

3 Goğuchowice 1 721  22  1,6  

4 Grabie 1 407  18  1,3  

5 JaŜkowice 10 701  139  9,8  

6 Jurczyce 1 650  22  1,5  

7 Kopanka 4 436  58  4,1  
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Lp. MiejscowoŜĺ 
IloŜĺ 

[m2] 

IloŜĺ 

[Mg] 

Udziağ 

[%] 

8 Krzňcin 4 819  63  4,3  

9 Ochodza 2 239  29  2,0  

10 Polanka Hallera 3 512  46  3,2  

11 Pozowice 3 907  51  3,6  

12 Radzisz·w 14 869  193  13,6  

13 Rzoz·w 3 773  49  3,5  

14 Skawina 23 770  309  21,7  

15 Wielkie Drogi 7 067  92  6,5  

16 Wola Radziszowska 13 388  174  12,2  

17 Zelczyna 3 866  50  3,7  

  Razem 109 353  1 422  100,0 

 

 

NajwiňkszŃ liczbŃ budynk·w z pokryciami dachowymi oraz elewacjami 

wykonanymi z pğyt azbestowo-cementowych charakteryzujŃ siň miejscowoŜci: Skawina, 

Radzisz·w, Wola Radziszowska i JaŜkowice. Pğyty azbestowo-cementowe 

wykorzystywane lub skğadowane na terenie tych miejscowoŜci stanowiŃ ponad 57,4% 

ğŃcznej iloŜci azbestu w MieŜcie i Gminie Skawina. NaleŨy jednak podkreŜliĺ,  

Ũe powyŨsza analiza Ŝwiadczy o duŨym i jednoczeŜnie doŜĺ r·wnomiernym 

rozmieszczenie azbestu na terenie Gminy. IloŜĺ azbestu w poszczeg·lnych 

miejscowoŜciach Gminy przedstawiono na wykresie 1. 

 

Wykres 1 

Azbest [m2] w poszczeg·lnych miejscowoŜciach Gminy Skawina 
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Tabela nr 7 przedstawia strukturň rozmieszczenia pokryĺ dachowych budynk·w 

wykonanych z pğyt azbestowo-cementowych w podziale na poszczeg·lne ulice 

miejscowoŜci Radzisz·w i Skawina. 

 

Tabela nr 7 

Wyniki inwentaryzacji w podziale na ulice miejscowoŜci Radzisz·w i Skawina 

 

MiejscowoŜĺ Ulica 
IloŜĺ 

azbestu 
[m2] 

IloŜĺ 
azbestu 

[Mg] 

Udziağ 
[%] 

Radzisz·w 

Brzegi 402 5 2,7 

Cicha 696 9 4,7 

G·rki 128 2 0,9 

Jagodowa 1 344 17 9,0 

Jagodowa Boczna 195 3 1,3 

Jana Pawğa II 19 0 0,1 

Jarzňbinowa 468 6 3,1 

Kamienna 72 1 0,5 

Kňciki 17 0 0,1 

Kolorowa 162 2 1,1 

KoŜcielna 53 1 0,4 

Kr·tka 228 3 1,5 

Kwiatowa 280 4 1,9 

LeŜna 119 2 0,8 

Lipowa 442 6 3,0 

Ğanowa 486 6 3,3 

Modrzewiowa 105 1 0,7 

Nad PasiekŃ 116 2 0,8 

Nad Potokiem 6 0 0,0 

Pod G·rŃ 108 1 0,7 

Podlasie 181 2 1,2 

Podlesie 2 617 34 17,6 

PodleŜna 578 8 3,9 

Podwale 50 1 0,3 

Przemysğowa 71 1 0,5 

R·Ũana 198 3 1,3 

Rynek 158 2 1,1 

Siedliska 284 4 1,9 

SkawiŒska 199 3 1,3 

Spacerowa 186 2 1,3 

WŃska 90 1 0,6 

WŃwozowa 227 3 1,5 

Widokowa 181 2 1,2 

Zacisze 559 7 3,8 

Zadworze 1 198 16 8,1 
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MiejscowoŜĺ Ulica 
IloŜĺ 

azbestu 
[m2] 

IloŜĺ 
azbestu 

[Mg] 

Udziağ 
[%] 

Radzisz·w 
Zadworze G·rne 479 6 3,2 

Zawodzie 2 171 28 14,6 

Radzisz·w Suma   14 869 193 100,0 

Skawina 

29 Listopada 49 1 0,2 

Asnyka 447 6 1,9 

Batalion·w Chğopskich 689 9 2,9 

Bukowska 907 12 3,8 

Dňbca 209 3 0,9 

Energetyk·w 36 0 0,2 

Falb·wki 55 1 0,2 

Hutnik·w 115 1 0,5 

Jagielna 169 2 0,7 

Korabnicka 871 11 3,7 

Krakowska 829 11 3,5 

Kraszewskiego 42 1 0,2 

KubliŒskiego 73 1 0,3 

Kwiatowa 1029 13 4,3 

Lipowa 167 2 0,7 

Ğanowa 769 10 3,2 

ĞŃkowa 173 2 0,7 

Mickiewicza 80 1 0,3 

Mikoğaja Kopernika 1114 14 4,7 

Ogrody 184 2 0,8 

Piastowska 352 5 1,5 

Piğsudskiego 2034 26 8,6 

Podbory 1314 17 5,5 

Podg·rki 666 9 2,8 

Polna 376 5 1,6 

Przemysğowa 61 1 0,3 

Pukğy 522 7 2,2 

Radziszowska 414 5 1,7 

RDO Podg·rki 100 1 0,4 

Robotnicza 222 3 0,9 

R·Ũana 428 6 1,8 

Sadowa 199 3 0,8 

SkawiŒska 49 1 0,2 

Torowa 3728 48 15,7 

Tyniecka 336 4 1,4 

Wiklinowa 19 0 0,1 

Witosa 341 4 1,4 

Wojska Polskiego 424 6 1,8 

Wyrwisko 135 2 0,6 

WyspiaŒskiego 3186 41 13,4 
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MiejscowoŜĺ Ulica 
IloŜĺ 

azbestu 
[m2] 

IloŜĺ 
azbestu 

[Mg] 

Udziağ 
[%] 

Skawina 

Zielona 185 2 0,8 

ŧwirki i Wigury 401 5 1,7 

ŧwirowa 50 1 0,2 

Wiklinowa 19 0 0,1 

Skawina Suma   23 770 309 100,0 

Suma koŒcowa 38 639 502 100,0 

 

 

W MieŜcie Skawina najwiňksza iloŜĺ pokryĺ dachowych oraz elewacji wykonanych 

z pğyt azbestowo-cementowych, znajduje siň przy ulicach: Torowej, WyspiaŒskiego oraz  

Piğsudskiego. StanowiŃ one ponad 37,6% ğŃcznej powierzchni pokryĺ wykonanych 

z pğyt azbestowo-cementowych zlokalizowanych przy tych ulicach, kt·re posiadajŃ nazwy 

oraz ponad 37% cağkowitej iloŜci azbestu zinwentaryzowanego w Skawinie (8.948 m2). 

Azbest zinwentaryzowany przy tych ulicach stanowi 8,2% cağkowitej iloŜci azbestu  

w miejscowoŜciach Gminy Skawina. 

 

W miejscowoŜci Radzisz·w 49% azbestowo-cementowych ï zinwentaryzowanych 

przy ulicach, kt·re posiadajŃ nazwy ï znajduje siň na budynkach zlokalizowanych przy 

czterech ulicach, a mianowicie: Podlesie, Zawodzie, Jagodowa i Zadworze. Azbest 

zinwentaryzowany przy tych ulicach stanowi 6,7% cağkowitej iloŜci azbestu  

w miejscowoŜciach Gminy Skawina. 

 

 

3.2.6. Wyniki inwentaryzacji w podziale na typ wğasnoŜci 

 

Na podstawie informacji z Urzňdu Miasta i Gminy o rodzaju wğasnoŜci 

poszczeg·lnych obiekt·w, przygotowano analizň wynik·w inwentaryzacji w podziale na 

typ wğasnoŜci.  

 

Tabela nr 8 

Wyniki inwentaryzacji w podziale na typ wğasnoŜci 

 

Lp. Typ wğasnoŜci IloŜĺ [m2] 

1 WğasnoŜĺ Miasta i Gminy Skawina 1 334 

2 WğasnoŜĺ Skarbu PaŒstwa 2 503 

3 WğasnoŜĺ PKP 153 

4 WğasnoŜĺ prywatna 105 363 

 Razem 109 353 
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Zdecydowana wiňkszoŜĺ (ponad 96%) budynk·w pokrytych pğytami azbestowo-

cementowymi jest wğasnoŜciŃ prywatnŃ. Nieco ponad 2% iloŜci zinwentaryzowanego 

azbestu, stanowi pokrycia dachowe budynk·w bňdŃcych wğasnoŜciŃ Skarbu PaŒstwa,  

a pozostağe 2% stanowiŃ wğasnoŜĺ Gminy Skawina oraz PKP.  

 

 

3.2.7. Stan pğyt azbestowo-cementowych 

 

W trakcie wizyt terenowych zgromadzone zostağy informacje o stanie pğyt 

azbestowo-cementowych, ocenionym wizualnie zgodnie z wymaganiami dla stopnia 

pilnoŜci w Ocenie stanu i moŨliwoŜci bezpiecznego uŨytkowania wyrob·w zawierajŃcych 

azbest. Otrzymane wyniki zestawiono w tabeli nr 9. 

 

Tabela nr 9 

Wyniki inwentaryzacji w podziale na stan pğyt azbestowo-cementowych  

 

Lp. StopieŒ pilnoŜci Opis IloŜĺ [m2] 

1 I wymiana lub naprawa wymagana bezzwğocznie 9 000 

2 II ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku 100 353 

3 III ponowna ocena w terminie do 5 lat 0 

 

Wizualna ocena jakoŜci wyrob·w zawierajŃcych azbest na terenie Miasta i Gminy 

Skawina zgodnie ze stopniem pilnoŜci wykazağa, Ũe: 

a) 8,2 % zinwentaryzowanych wyrob·w wymaga wymiany lub naprawy bezzwğocznie, 

tj. zostağo zaliczonych do I stopnia pilnoŜci, 

b) 91,8 % zinwentaryzowanych wyrob·w wymaga ponownej oceny w czasie do 

1 roku, czyli zostağo zaliczonych do II stopnia pilnoŜci, 

c) 0% zinwentaryzowanych wyrob·w wymaga ponownej oceny w terminie do 

 5 lat, tj. zostağo zaliczonych do III stopnia pilnoŜci. 

 

ObowiŃzki wğaŜciciela nieruchomoŜci zawierajŃcej azbest, w tym w zakresie oceny 

jakoŜci wyrob·w zawierajŃcych azbest, zostağy opisane w punkcie 2 Prawne aspekty 

uŨytkowania i usuwania wyrob·w zawierajŃcych azbest.  

 

 

3.2.4. Obiekty uŨytecznoŜci publicznej 

 

Wizyty terenowe wykazağy, Ũe 2 obiekty uŨytecznoŜci publicznej spoŜr·d 

znajdujŃcych siň na terenie Miasta i Gminy Skawina jest pokrytych pğytami azbestowo-
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cementowymi.  

 

Obiekty uŨytecznoŜci publicznej z azbestowym pokryciem zlokalizowane sŃ 

w 2 miejscowoŜciach Gminy: Wielkie Drogi i Radzisz·w.  

 

Tabela nr 10 

Wyniki inwentaryzacji obiekt·w uŨytecznoŜci publicznej na terenie Miasta i Gminy 

Skawina 

 

Lp. MiejscowoŜĺ Nr 
IloŜĺ 

azbestu 
[m2] 

Uwagi 

1 Wielkie Drogi 97 248 budynek stacji PKP 

2 Radzisz·w 12 13 wiejski oŜrodek zdrowia 

  Razem  261   

 

 

3.3. Mapa rozmieszczenia wyrob·w zawierajŃcych azbest 

 

Na podstawie inwentaryzacji przeprowadzonej w trakcie wizyt terenowych  

z wykorzystaniem wydruk·w z podkğad·w mapowych zostağa opracowana baza danych. 

UmoŨliwiğa ona przygotowanie mapy rozmieszczenia wyrob·w zawierajŃcych azbest wraz 

z ocenŃ wizualnŃ stanu pğyt azbestowo-cementowych. 
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Mapa nr 1 

PoglŃdowa mapa rozmieszczenia wyrob·w zawierajŃcych azbest na terenie Miasta 

i Gminy Skawina 

 

 

 

 



 
Program usuwania azbestu z terenu Miasta i Gminy Skawina 
 
 

 
 

Skawina, wrzesieŒ 2010 
 32 

Mapa nr 2 

Szczeg·ğowa mapa rozmieszczenia pğyt azbestowo-cementowych na terenie Miasta 

i Gminy Skawina 
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